
PLANTADEIRAS
PL4000 / PL4000R

EXCELENTE CAPACIDADE DE ADUBO
200kg/Linha.

COMPLETA GAMA DE OPCIONAIS
DE FERRAMENTA DE ADUBO
Ampla adequação para os diversos tipos 
de solo.

ESTABILIZADORES DA FERRAMENTA
DE ADUBO
Maior uniformidade da profundidade.

INOVADOR SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
Caixa de redução para o distribuidor de
sementes com maior precisão no plantio.

CHASSI ARTICULADO
Para 11, 13 e 15 linhas.

COMPACTO PARA TRANSPORTE
Modo de transporte 2,40m.
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MODELO NÚMERO 
DE LINHAS

ESPAÇAMENTO 
(CM)

PESO BRUTO 
(KG)**

ALTURA (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)
VÃO LIVRE CABEÇALHO (M)

TRABALHO TRANSPORTE SEM MARCADOR COM MARCADOR TRANSPORTE TRABALHO

PL4007R
6 50 3.052

2,46 2,46 3,00 3,24 2,47* 4,50 0,45
7 45 3.304

PL4009R 8 50 4.951

2,56

3,17

4,04 4,28

2,60 5,67

0,5

9 45 5.218

PL4010R 9 50 5.158
4,54 4,78

10 45 8.410

PL4011R 10 50 5.820
4,94 5,18

11 45 6.142

PL4011 10 50 6.120

3,49

4,96 5,20 2,53***

6,12

11 45 6.342

PL4013
12 50 7.564

5,94 6,06
2,60***13 45 7.836

PL4015 14 50 8.678
6,40 6,64

15 45 8.940

* Sem banda limitadora, sem acessório de corte
**Banda limitadora estreita, sulcador de adubo disco duplo defasado, distribuidor de semente mecânico, sem acessórios. Em caso de limitador largo, adicionar 3,6kg por linha

*** Sem limitadores nas linhas extralongas. Peso marcador de linhas: 125kg

MODELO PL4007R PL4009R PL4010R PL4011R PL4011 PL4013 PL4015

  Chassi Rígido Rígido Rígido Rígido Articulado Biarticulado Biarticulado
  Nº de linhas com 45cm 7 9 10 11 11 13 15

  Nº de linhas com 50cm 6 8 9 10 10 12 14
  Número de pneus (pneus 7.00 – 16” com 12 lonas) 2 4 4 4 4 6 6

  Disco de corte 18" Liso 20" liso 20" liso 20" liso 20" liso 20" liso 20" liso

  Capacidade de sementes kg * 510 675 757 820 820 980 1.100
  Capacidade de adubo kg* 700 1.730 1.920 2.800 2.800 2.500 2.800
  Dosador de sementes Titanium Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

  Dosador de Adubo Fertisystem Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão
  Limitador de banda estreita Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

  Transmissão por corrente Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

  Sistema de estabilização da ferramenta de adubo Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão
  Dosador de sementes Selenium Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
  Limitador de banda larga Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

  Disco duplo Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

  Facão Rearme Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

  Facão Aproximado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

  Disco Incorporador Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
  Marcador de Linha  Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

  Caixa de sementes miúdas Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
  Monitor de sementes Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LINHA PLANTADEIRAS


