
ORIGINAL-FENSTERSCHEIBEN
QUALITÄT, DIE SIE SEHEN KÖNNEN!

CASE IH MACHT DEN UNTERSCHIED. 
SEHEN WIR UNS AN, WIE.



ORIGINAL-CASE IH-FENSTERSCHEIBEN.
ALLE ORIGINAL-CASE IH-FENSTERSCHEIBEN SIND AUS SICHERHEITSGLAS GEFERTIGT, D.H. ENTWEDER:

• Sicherheitsglas, das durch kontrollierte thermische oder chemische 
Behandlungen verarbeitet wird. Dies erhöht die Festigkeit gegenüber 
„normalem“ Glas.

• Stärkere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Schläge,  
Kratzer oder andere mögliche Beschädigungen.  
Also weniger bruchgefährdet.

• Und selbst wenn es bricht, geschieht dies in winzigen Fragmenten mit 
abgerundeten Kanten, was das Verletzungsrisiko verringert.

• Aufgrund dieser winzigen Fragmente sind andere Materialschäden 
durch Glasbruch nahezu ausgeschlossen. So sind Sie und Ihre Kabine 
perfekt geschützt.

GEHÄRTET (ESG) ODER

• Erstellt durch zwei Glasschichten, die durch PVC-Folie 
zusammengeklebt werden, die im Falle eines Bruchs 
das gesamte Glas zusammenhält.

• Kein Verletzungsrisiko oder Sachschaden, da das  
Glas nicht in die Kabine zersplittert. 

• Gefährliche Gegenstände, wie Steinschlag, können  
im Falle eines Aufpralls nicht in die Kabine katapultiert 
werden. Die PVC-Folie im Glas verhindert das 
Eindringen von Gegenständen.

• Bessere Schalldämmung dank schalldämmender 
Schicht aus PVC-Verbund im Glas. So dringt beim 
Betrieb der Maschine weniger Lärm in die Kabine ein.

LAMINIERT (VSG)
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Original-Fensterscheiben: Perfekte Sichtverhältnisse.
SICHERHEIT BEGINNT MIT UNGEHINDERTEN SICHTVERHÄLTNISSEN.
Optimale Sichtverhältnisse an Bord werden durch die Kabinenfenster als erstem wichtigen Punkt im Sicherheitszyklus gewährleistet.  
Um die Maschine jederzeit sicher zu bedienen, sind optimale Sichtverhältnisse unerlässlich. Nur Original-CASE IH-Kabinenglas bietet alle 
notwendigen Eigenschaften, über die Sie in diesem Produkt-Zoom mehr erfahren werden.

SICHERHEITSZYKLUS

SICHERHEIT DES FENSTERSCHEIBEN-SICHTBEREICHS

SCHULUNG

SICHERHEITSGURTE

LEUCHTEN UND 
GLÜHLAMPEN

REIFEN

BREMSEN



Warum Original-CASE IH-Fensterscheiben?
WIR SIND DAS EINZIGE UNTERNEHMEN, DAS OPTIMALE 
QUALITÄT IN DEN FOLGENDEN PUNKTEN 
GEWÄHRLEISTEN KANN: 

SICHERHEIT: Alle Original-CASE IH-Fensterscheiben werden entweder aus 
gehärtetem oder laminiertem Glas hergestellt. Dieses bietet eine höhere 
Spannungs- und Schlagfestigkeit und damit einen wirksameren Schutz 
im Falle eines Bruchs (Biegefestigkeit von 120 Nm/mmq gegenüber  
45 Nm/mmq bei einem Nicht-Originalprodukt).

KOMFORT: Original-CASE IH-Fensterscheiben wurden speziell für den 
Einsatz in Kabinen entwickelt und getestet. Sie filtern die UV-Strahlen, um die 
Temperatur in der Kabine zu senken und die Abnutzung aller innenliegenden 
Teile zu begrenzen (Widerstand bei einer Temperaturdifferenz von 200 °C 
gegenüber 35 °C bei Nicht-Original-Fensterscheiben).

EINFACHE MONTAGE: Produkte, die genehmigt und zugelassen wurden, 
haben die gleiche Qualität und die gleichen Abmessungen wie das bei 
der Herstellung des Fahrzeugs eingebaute Bauteil. Griffe und Dichtungen 
sind vollständig kompatibel, sodass Sie beim Austausch der beschädigten 
Scheibe Zeit sparen können. Mit unseren Originaldichtungen werden 
Vibrationen vermieden, was sowohl eine längere Lebensdauer des Ersatzteils 
gewährleistet und gleichzeitig den Lärmpegel in der Kabine senkt.



Gebrauchshinweise
DENKEN SIE AN DIE RISIKEN, DIE MIT DER VERWENDUNG 
VON NICHT-ORIGINAL-FENSTERSCHEIBEN VERBUNDEN 
SIND.

WENIGER SICHERHEIT: Aufgrund von Rohstoffen mangelhafter 
Qualität und nicht zertifizierten Produktionsprozesse kann keine 
vollständige Transparenz und wirksame Resistenz gegen Stöße 
sichergestellt werden. Nicht-Original-Scheiben können beim 
Zerbrechen auch in scharfe Scherben zersplittern.

KEINE KOMFORTABLE ARBEITSUMGEBUNG: Die minderwertige 
Qualität von Nicht-Original-Fensterscheiben bietet keine wirksame 
Innenisolierung, was bedeutet, dass Wärme aus der Kabine verloren 
gehen oder die Kabine überhitzen kann, wodurch die von der 
Heizung oder Klimaanlage verbrauchte Energiemenge steigt.

MONTAGEPROBLEME: Nicht standardisierte Produkte sind 
schwieriger zu montieren und wetteranfälliger. Dies verursacht 
Probleme mit der Maschine, wie z.B. Ausfälle, die länger dauern  
und deren Reparatur kostspieliger ist. Dichtungen passen 
möglicherweise nicht zu 100%, wodurch Vibrationen in der Scheibe 
entstehen und die Lebensdauer des Teils verringert wird.  
Erhöhte Bruchgefahr und mehr Kabinenlärm.
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