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CABEZALMAÍZ

El sistema de despalillado 
se puede regular desde el 
interior de la cabina con un 
ajuste rápido, permitiendo 
una mayor adaptabilidad a 
las condiciones que impone 
el campo.

Un perfil delgado con ángulos 
antidesgaste y una punta de 
hierro fundido ofrecen un alto 
rendimiento para maíz caído y 
condiciones de cosecha adversas.

El sistema de embrague 
individual desactiva solo la 
línea bloqueada en 
condiciones extremas, 
manteniendo las demás líneas 
funcionando con normalidad.

Con un chasis robusto y una 
estructura tubular de acero de 
alta resistencia, la 
descascarilladora de maíz New 
Holland tiene un ensamblaje más 
uniforme y mayor durabilidad, 
brindando mayor disponibilidad 
para su cosecha.



EN SU CONCESIONARIO:Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas.
Y de pago también. Consulte nuestros 
planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, 
son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. 
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de 
modificar las especificaciones ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo 
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto 
en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Agosto 2025.

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

www.newholland.com.ar/NewHollandArg

MODELO EXITUS PREMIUM EVOLUTION

Tamaño 4 a 13 Líneas

Simple ( até 11x45)

Doble (11x50 a 13Lx45)

-

-

Bloco de torção 

Doble ( 11x50 até 22Lx45) Central ( 23L x 45/21L x 50 até 27 L

5 a 27 Líneas

45 - 50 - 60 - 70 - 80 ou 90 cm / Consulte en su tienda más cercana la distancia de 60 cm

23 L x 45 cm/21 l x 50 cm até 30 Líneas

Interlineado

Conducir

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABEZAL MAÍZ

Fierro Fundido 

Aço Aluminio

AluminioCaja de Transmisión

Corpo Da Unidade de Linha

1 1 OU 2Sin Fin

Cardan 1

Protección de la
Transmisión lateral

Cojinete del eje principal
de transmisión 

Chassi

1.750 2.188 2.626

2.930

9,7

3.380

11,2

3.070

Piso Cabezal 6,7 8,2

Apertura del Divisor Lateral 

Placa Antideslizante de la Espiga

Deck do Despigador Línea de ajuste manual Ajuste Hidraulico Remoto Ajuste Hidraulico Remoto

Apertura Basculante Apertura Lateral / 180° Apertura Lateral /180°

Anteparo de Goma 

Sensor de Altura Opcional Opcional Estándar

Embrague individual por Línea


