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Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata, le consigliamo  
di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde può chiamare il numero  
a pagamento 0244412246.

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.  
Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. 
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Modelli Hayliner 265 Hayliner 275

Camera di pressatura

Larghezza (cm) 46 46

Altezza (cm) 36 36

Lunghezza (cm) 31 - 132 31 - 132

Requisiti del trattore

Potenza minima alla PdP (kW/CV) 45/62 56/75

Regime della PdP (giri/min) 540 540

Distributori idraulici 0, 1 o 2 a seconda delle opzioni 0, 1 o 2 a seconda delle opzioni

Trasmissione principale 

Riduttore Ingranaggi ipoidi con cuscinetti a rulli conici, in bagno d’olio

Protezione Bullone di sicurezza, frizione a ruota libera e frizione di sicurezza

Supporto Power-Pivot l l

Pick-up 

Larghezza totale incluso collare (cm) 180 200

Numero di barre portadenti 5 6

Numero di denti a molla 110 156

Sollevamento idraulico del pick-up O O

Ruota tastatrice (dimensioni) 3.00x12 (semi-pneumatica) 15x6.00x6 (flottante)

Timone oscillante idraulico O O

Sistema di alimentazione 

Apertura (cm2) 1.826 1.826

Tipo Rotativo Rotativo

Numero di rotori alimentatori 2 3

Pistone

Regime (colpi/min) 93 93

Lunghezza della corsa (cm) 76 76

Controllo della densità della balla

Molle a tensionamento manuale l l

Sistema Hydraformatic O O

Sistema di legatura

Trasmissione Albero / ingranaggi Albero / ingranaggi

Protezione Bullone di sicurezza Bullone di sicurezza

Capacità spago 6 gomitoli 6 gomitoli

Lubrificazione del legatore Pompa manuale centralizzata Pompa manuale centralizzata

Kit oliatore O O

Pneumatici

Sinistro (dimensioni) 11L x 15 (6 tele) 11L x 15 (6 tele)

Destro (dimensioni) 27 x 9.50-15 (6 tele) 27 x 9.50-15 (6 tele)

Peso e dimensioni della pressa

Lunghezza (senza scivolo) (cm) 520 520

Larghezza (cm) 273 296

Altezza (cm) 192 192

Peso (kg) 1540 1685

l Standard     O Optional


