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ESPECIFICAGOES TECNICAS LINHA PLANTADEIRAS

CINH | capimac

ESPECIFICACOES TECNICAS P3000 P3017 P3017/07 P3021/08 P3021 P3025 P3029 P3035 P3041
Chassi Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido
N° de linhas com 17cm 17 17 21 21 25 29 35 41
N° de linhas com 45cm - 7 8 - - - - -
Capacidade de sementes kg* 530 530 610 610 740 870 1015 1220
Capacidade de adubo kg* 1540 1540 1730 1730 2115 2500 2900 3460
Dosador de sementes por rotor acanalado Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao
Dosador de sementes culturas de verao - Titanium Titanium - - - - -
Dosador de Adubo Fertsystem Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrio Padrio Padrio
Caixa de sementes Mitdas Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Rodado de transporte lateral Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

DIMENSOES P3000 P3017 P3017/07 P3021/08 P3021 P3025 P3029 P3035 P3041
Lagura de transporte S/Rodado m* 2.40 2.70 2.70 2.40 2.60 2.60 2.60 2.60
Largura de transporte C/Rodado m* 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
Largura de trabalho m* 4.10 4.10 4.70 4.70 6.00 6.70 7.70
Comprimento m* 4.56 4.56 4.56 4.56 4.85 4.85 4.85 4.85
Altura de trabalho m* 2.65 2.65 2.65 2.65 2.58 2.58 2.58 2.58
Altura de tranporte m* 2.65 2.65 2.65 2.65 2.90 2.90 2.90 2.90
Peso sem rodado transporte kg* 3.330 3.320 3.527 3.530 5.850 6.270 7.325 8.020
Peso com rodado de transporte kg* - - - - 6.650 7.070 8.105 8.845
Pneu trabalho 9.5x24 9.5x 24 9.5x 24 9,5x24 500/60 R22,5 500/60 R22,5 500/60 R22,5 600/50 R22,5
Pneu transporte - - - - 400/60 R15,5 400/60 R15,5 14,5-17,5 14,5-17,5

*Dimensao considerando utilizacdo de 2 calcos de trabalho (50mm)
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